
Objem: 1 l Kód výrobku: VC127010099 
0

Popis výrobku:

Návod k použití:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

pH: 8

Barva: Bez barvy

Vůně: Charakteristický

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

0Složení:

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz
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Technický list

CLEAMEN 127

Aplikační postup:

1. Povrch důkladně umyjte vhodným základním čističem, zneutralizujte vodou a nechejte dobře vyschnout! Povrch musí být zbaven veškerých 

nečistot a dokonale    vysušen! Povrchy, které odolávají kyselinám omyjte roztokem Cleamen 442 v koncentraci 150  ml/10 l vody, nechejte chvíli 

působit a opláchněte vodou, impregnace   bude odolnější před ošlapáním.

2. Za pomoci rozprašovače nastříkejte impregnaci rovnoměrně na povrch.

3. Pomocí mikrovláknového mopu impregnaci rovnoměrně rozetřete po ploše.

4. Povrch nechejte asi 4 hodiny zaschnout.

5. a) Vyzkoušet nalitím vody na povrch zda je impregnace dostatečná – v případě vytvoření kapek jako na rozpálené plotně přejděte k bodu 6.

    b) Jestliže se voda vsává, pak rozprašovačem nastříkejte slabou, druhou vrstvu impregnace a rozetřete mikrovláknem. Nechejte zaschnout asi 1 

hodinu.

6. Pokud je to možné povrch přeleštěte kotoučovým strojem s padem a vysokými otáčkami. V případě menších nebo vertikálních ploch produkt 

zapracujte bílým padem, nebo nechejte pouze zaschnout.

7. Celou plochu lze zatěžovat po 6-ti hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách.

Pro následnou údržbu je vhodné používat běžné čisticí prostředky například Cleamen 145 nebo Cleamen 146.

Před nanášením impregnace musí být plochy zbaveny veškerých nečistot! Nečistoty, které zůstanou na povrchu před nanesením impregnace již 

nepůjdou odstranit!

Pokyny pro skladování:

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí. Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní 

požadavky. Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné. Další údaje k podmínkám skladování: Skladovat v dobře uzavřených nádobách v 

chladu a suchu. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. Specifické konečné / specifická konečná použití: Další relevantní informace 

nejsou k dispozici.

Vytvořeno dne:

Prostředek je určen k ochraně povrchu porézních a částečně porézních materiálů, keramických a kamenných podlah a obkladů stěn. Proniká do 

pórů a vytváří tenký film, který chrání povrch před tvorbou vápenných usazenin a zvyšuje jeho odolnost proti nečistotám. Lépe se čistí, zajišťuje 

dlouhodobé zlepšení vzhledu, působí jako prevence vzniku skvrn (například víno, káva) a usnadňuje odstraňování grafiti. Prostředek je vhodný pro 

savé materiály jako žula, mramor, pálená cihla, přírodní kámen, kabřinec, břidlice. Není vhodný na glazované materiály.

NEBEZPEČÍ. 

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. NEVYVOLÁVEJTE 

zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/ obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromátů.

UFI: FEF0-U0G2-R00A-XD2A
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