
Objem: 20 KG Kód výrobku: VC650200099
0

Popis výrobku:

Návod k použití:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

pH: 8,0-9,0

Barva: Bez barvy

Vůně: Charakteristický

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

0Složení:

Výrobce:
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Tekutý neutrální čisticí prostředek, který je určený především pro odstranění organických nečistot z citlivých povrchů technologického zařízení, kde by 

použití alkalických nebo kyselých prostředků bylo problematické. Působí velmi šetrně, má výborné emulgační vlastnosti a nenarušuje lak ani glazuru. 

Může se použít i jako náplň pro pravidelné strojní čištění podlah. Prostředek se vyznačuje vynikající biologickou odbouratelností, takže se může 

používat k čištění také v prostorech s biologickou čistírnou odpadních vod. Používá se hlavně pro všeobecné čištění všech prostorů a technologického 

zařízení při průmyslové výrobě, zejména se dobře uplatňuje při ručním čištění baliček a vakuovaček. Prostředek je vhodný k použití i v malých 

výrobnách. Může se použít také v oblasti zemědělství při všeobecném úklidu prostorů a technologického zařízení. Na povrchy se aplikuje především 

ručně, ale je možné použít i strojovou aplikaci, například na podlahy. 

NEBEZPEČÍ. 

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné 

rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a 

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním 

oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat 

alergickou reakci.

Obsahuje: Undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, propoxylovaný (≥ 2,5 molů EO/PO).

Složení: ≥5 - <15 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE A 

METHYLISOTHIAZOLINONE).

Technický list

CLEAMEN 650

Všeobecné čištění (stěny, podlahy, pracovní plochy, apod.): 0,5-2,0% (20-40 ºC). Čištění technologických zařízení: 1-3% (30-40 ºC). Strojní čištění 

podlah: 1-2% (20-40 ºC). Doba působení: podle znečistění.

Při dodržení doporučujících postupů je prostředek vhodný k použití pro všechny dostupné povrchy. 
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